






ВНИМАНИЕ!
Перед началом монтажа дымохода нужно полностью  ознакомиться
с инструкцией по монтажу.
Посмотрите анимацию монтажа дымоходных систем Icopal Wulkan на:

www.kominy.icopal.pl

Во время монтажа дымохода  нужно обратить внимание, чтобы:
 дымоход сложить согласно c технической документацией,
проектом, учитывающим все требования
строительных норм, касающихся строительства дымоходов;
 подключить к дымоходу сертифицированный источник тепла
в соответствующем техническом состоянии;
 монтировать оригинальное оборудование (в полном комплекте) 
дымоходной системы ICOPAL WULKAN CI-eko;
 соблюдать требования, содержащиеся в инструкции по монтажу;
 произвести сдачу дымохода в эксплуатацию через уполномоченные органы;
 расстояние между наружной поверхностью каменной оболочки и легко
воспламеняющимися элементами дома должно быть минимум 50 мм.;
 переходы дымохода через перекрытия нужно уплотнить минеральной ватой
толщиной минимум 3 см.;
 монтажные отверстия в перекрытиях и крыше должны находиться строго
по вертикали;
 для соединения каменных оболочек нужно применять строительную смесь,
которая выдерживает минимум 2,5 МРа;
 для соединения внутренних шамотных элементов нужно применять
кислотоустойчивую смесь – Rudomal KV.

ВНИМАНИЕ!
При хранении и монтаже дымохода элементы системы нужно предохранять от 
атмосферных осадков. Нельзя применять мокрые и перемерзшие элементы
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ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

Система дымохода
ICOPAL WULKAN CI-eko
Вентилируемая

Нотифицированный орган
Строительно-технический
исследовательский институт Прага
№ нотификации 1020

Знак СЕ на всю дымоходную систему

Настоящая инструкция относится к системам дымоходов:
– трехслойным WULKAN CI-eko/CI-eko с вентиляцией/CI-eko х 2 (двойной)
Данные системы доступны в диаметрах от 140/160/200 мм.
Предназначены для работы с котлами для всех видов топлива.

ICOPAL S.A.
ul. Łaska 169/197
98-220 Zduńska Wola
tel. +48 43 823 41 11
fax +48 43 823 40 25
www.icopal.pl
www.gwarancje.icopal.pl

Менеджер Продукта
tel: +48 691 519 242

mail: plmwa@icopal.com
www.icopal.ua

www.icopal.ua/kominy/ 
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Komínový systém s ventilací (provětráním)
– ICOPAL WULKAN CI-eko / CI-eko s ventilací / CI-eko x 2 – dvouprůduchový

Tabulka tepelných odporů

Obvodová tvárnice o rozměrech 360x360x245 mm. 
Hmotnost: 15 kg

Obvodová tvárnice o rozměrech 360x500x245 mm. 
Hmotnost: 22 kg

Obvodová tvárnice o rozměrech 360x680x245 mm. 
Hmotnost: 27 kg

Pv36-eko

Pv50-eko

Pv68x2-eko

Popis – rozměry – hmotnost   SYMBOL

Keramická kondenzační jímka s výtokovým otvorem.
Výška: 70 / 149;156 mm. Hmotnost: 4 / 7,8; 8,4 kg

KJ20
KJZ-UNI

Keramická vložka (kouřovod).
Výška 328 mm, tloušťka stěny 15 mm.
Hmotnost: 5,2 / 6,2 / 7,2 kg

KZ-14
KZ-16
KZ-20

Revizní dvířka.
Rozměry: 140x260 mm DRS-eko

Kyselinovzdorný tmel na keramické elementy.
Balení – kbelík: 3 kg

KV-3

Difuzor – ocelová hlavice.
Průměr: Ø 140 / 160 / 200 mm.

DF-140
DF-160
DF-200

Ventilační mřížka.
Rozměry:140x200 mm.

KW

Komínová izolace z minerální vlny:
– typ IKH – harmonika pro WULKAN CI-eko.
Výška: 333 mm (balení 1 mb)
Hmotnost: 6,3 / 5,2 / 3 kg

IKH-140
IKH-160
IKH-200

Přední izolace (dilatace)
Rozměry: 280x380 mm
Rozměry: 280x500 mm*

PC-IK
PC-IK-45º *

Betonový nadstřešní dekorativní element 
imitace cihly.
Rozměry: 420x420x80 mm, 420x560x80 mm
Hmotnost: 19 / 29 kg.

P-80
P-80+W

Krycí deska – probarvený beton.
Rozměry: CZ-eko 520x520 mm,
CZ+W-eko 520x660 mm
CZ-eko x 2 520x840 mm
Hmotnost: 23 / 30 / 43 kg.

CZ-eko
CZ+W-eko
CZ-eko x 2

Keramický díl pro revizní dvířka.
Výška: 660 mm, tloušťka stěny: 15 mm, 
revizní otvor (šířka x výška) 130x260 mm.
Hmotnost: 11,7 / 13 / 16,4 kg

KC-14
KC-16
KC-20

Keramická odbočka kouřovodu.
Výška: 660 mm, tloušťka stěny:15 mm,
vnitřtní průměr – 140 mm / 160 mm / 200 mm.
Hmotnost: 11,4 / 12,9 / 16,8 kg. Hmot.: 16,7 / 20,7 kg*

KS-14
KS-16
KS-20
KS-16/45

o*

KS-20/45
o*

SYSTEMVENKOVNÍ
ROZMĚRY
(mm)

VNITŘNÍ 
PRŮMĚR
(mm)

TLOUŠŤKA
IZOLACE
(mm)

TEPELNÝ
ODPOR

(m2 * K * W-1)

460 x 4601400R19

460 x 4602000R26

360 x 3601400R16

360 x 3601600R17

360 x 3601800R18

360 x 3602000R19

460 x 46014033R66

460 x 46020037R75

360 x 36014055R58

360 x 36016045R53

360 x 36018035R47

WULKAN C-140
WULKAN C-200
WULKAN C-140-eko
WULKAN C-160-eko
WULKAN C-180-eko
WULKAN C-200-eko
WULKAN CI-140
WULKAN CI-200
WULKAN CI-140-eko
WULKAN CI-160-eko
WULKAN CI-180-eko
WULKAN CI-200-eko360 x 36020025R39

1 Obvodová tvárnice 
2 Ventilační mřížka 
3 Revizní žáruvzdorná dvířka
4  Odbočka kouřovodu (sopouch) 
5 Přední dilatace 
6 Nadstřešní dekorativní elementy 
7 Krycí betonová deska 
8 Difuzor

1 Obvodová tvárnice 
2 Ventilační mřížka 
3 Revizní žáruvzdorná dvířka
4  Odbočka kouřovodu (sopouch) 
5 Přední dilatace 
6 Nadstřešní dekorativní elementy 
7 Krycí betonová deska 
8 Difuzor
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ÉPÍTÉSI UTASÍTÁS

ICOPAL WULKAN 
C/CI/C-eko/CI-eko+szellőző járat

CE Minősítve
a Technickom a skúšobnom ústave stavebnom v Prahe
Notifikovaná osoba č. 1020

Ez az építési utasítás használandó a háromrétegű 
Wulkan CI-eko kémenyrendszerhez   
A említett kéményrendszerek 140,160,200 mm belső átmérővel  
állnak a rendelkezésére és minden típusú tüzelőanyagra minősítettek. 

Figyelem!
A KÉMÉNYÉPÍTÉS ELŐTT KÉREM FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ÉPÍTÉSI UTASÍTÁST! 
A kéményépítés animációját megtekintheti honlapunkon :

www.kemeny.icopal.hu

A kéményépítés közben fordítson különös figyelmet a következőkre:

- A kéményt a műszaki előírások alapján kell megépíteni, figyelembe véve a kéményekre 
vonatkozó szabályokat.
- Műszaki  szempontból megfelelő, tanúsítvánnyal rendelkező készüléket kell csatlakoztatni 
a kéményhez.
- A kéményrendszer összes tartozékát be kell építeni, nem helyettesíthetőek idegen  
termékekkel.
- Az építési utasításban szereplő lépéseket és követelményeket be kell tartani. 
- A kéményt használat előtt a  műszaki ellenőrnek ellenőriznie kell.
- A kéményt rendszeresen tisztítatni és elllenőrizni kell, melyről naplót kell vezetni. 
- A köpenytégla külső falától legalább 50 mm távolság szükséges a gyúlékony anyagoktól.
- A födém átmenetkor a köpenytégla körül  legalább 30mm nyílást kell kialakítani, melyet 
nem gyúlékony hőszigetléssel kell kitölteni.
- A béléscső ragasztásáhhoz csak a csomagban található  RUDOMAL KV-t használhatja.
- A kémény elemek tartozékait tároláskorr védje az időjárás viszontagságaitól.

Icopal Villas Kft.

Budaörs  
Tel.: +36/23/428-841
Fax: +36/23/428-842

Zalaegerszeg
Tel.: +36/92/550-351
Fax: +36/92/550-367

Termékmenedzser
Mob. +421 905 578 925
e-mail: sklal@icopal.com

www.kemeny.icopal.hu

www.icopal.hu
www.villas.hu
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Systemy kominowe wentylowane
– ICOPAL WULKAN CI-eko / CI-eko z wentylacją / CI-eko x 2 – podwójny

Tabela oporów cieplnych

Pustak obudowy o wym. 360x360x245 mm.
Waga 15 kg

Pustak obudowy o wym. 360x500x245 mm.
Waga 22 kg

Pustak obudowy o wym. 360x680x245 mm.
Waga 27 kg

Pv36-eko

Pv50-eko

Pv68x2-eko

Opis – wymiary – waga   SYMBOL

Zbiornik kondensatu (element startowy pionu
szamotowego).
Wysokość: 70 / 149;156 mm. Waga: 4 / 7,8; 8,4 kg

KJ20
KJZ-UNI

Element prosty kanału.
Wysokość 328 mm, grubość ścianki kanału 15 mm.
Waga: 5,2 / 6,2 / 7,2 kg

KZ-14
KZ-16
KZ-20

Drzwiczki rewizyjne.
Wymiary: 140x260 mmDRS-eko

Kit kwasoodporny do łączenia wewnętrznych
kanałów szamotowych.
Opakowanie – wiaderko: 3 kg

KV-3

Dyfuzor stalowy – zakończenie komina.
Średnica: Ø 140 / 160 / 200 mm.

DF-140
DF-160
DF-200

Kratka przewietrzająca.
Wymiary:140x200 mm.KW

Izolacja kominowa z wełny mineralnej:
– typ IKH – harmonijka dla WULKAN CI-eko.
Wysokość: 333 mm (opakowanie 1 mb)
Waga: 6,3 / 5,2 / 3 kg

IKH-140
IKH-160
IKH-200

Płyta czołowa przyłącza
Wymiary: 280x380 mm
Wymiary: 280x500 mm*

PC-IK
PC-IK-45º *

Betonowy element obudowy komina nad dachem
imitujący cegłę.
Wymiary: 420x420x80 mm, 420x560x80 mm
Waga: 19 / 29 kg.

P-80
P-80+W

Czapa komina – beton barwiony w masie.
Wymiary: CZ-eko 520x520 mm,
CZ+W-eko 520x660 mm
CZ-eko x 2 520x840 mm
Waga: 23 / 30 / 43 kg.

CZ-eko
CZ+W-eko
CZ-eko x 2

Trójnik wyczystki.
Wysokość: 660 mm, grubość ścianki kanału: 15 mm, 
otwór wyczystkowy (szer. x wys.) 130x260 mm.
Waga: 11,7 / 13 / 16,4 kg

KC-14
KC-16
KC-20

Trójnik przyłącza spalin.
Wysokość: 660 mm, grubość ścianki kanału:
15 mm, średnica otworu przyłączeniowego – 140 mm 
/ 160 mm / 200 mm.
Waga: 11,4 / 12,9 / 16,8 kg. Waga: 16,7 / 20,7 kg*

KS-14
KS-16
KS-20
KS-16/45o*

KS-20/45o*

SYSTEM WYMIAR
ZEWNĘTRZNY 

(mm)

ŚREDNICA
WEWNĘTRZNA 

(mm)

GRUBOŚĆ 
IZOLACJI

(mm)

OPÓR
CIEPLNY

(m2 * K * W-1)

460 x 460 140 0 R19

460 x 460 200 0 R26

360 x 360 140 0 R16

360 x 360 160 0 R17

360 x 360 180 0 R18

360 x 360 200 0 R19

460 x 460 140 33 R66

460 x 460 200 37 R75

360 x 360 140 55 R58

360 x 360 160 45 R53

360 x 360 180 35 R47

WULKAN C-140
WULKAN C-200
WULKAN C-140-eko
WULKAN C-160-eko
WULKAN C-180-eko
WULKAN C-200-eko
WULKAN CI-140
WULKAN CI-200
WULKAN CI-140-eko
WULKAN CI-160-eko
WULKAN CI-180-eko
WULKAN CI-200-eko 360 x 360 200 25 R39
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Sistemele de cosuri ventilate 
– ICOPAL WULKAN CI-eko / CI-eko cu ventilatie / CI-eko x 2 – dublu

Tabel rezistente termice

Bloc exterior cu dimens 360x360x245 cm. 
Greutate 15 kg.

Bloc exterior cu dimens 360x500x245 cm. 
Greutate 22 kg.

Bloc exterior cu dimens 360x680x245 cm. 
Greutate 27 kg.

Pv36-eko

Pv50-eko

Pv68x2-eko

OpisSimbol

Colector condens
 Inaltime: 70/ 149; 156 mm. Greutate: 4/ 7,8; 8,4 kg.

KJ20
KJZ-UNI

Element tubulatura ceramica 
Inaltime 328 mm, grosime perete 15 mm. 
Greutate: 5,2 / 6,2 / 7,2 kg.

KZ-14
KZ-16
KZ-20

Usa de vizitare 
Dimensiuni: 140x260 mm.DRS-eko

Adeziv refractar antiacid. 
Ambalare - cutie 3 kg.KV-3

Difuzor din inox.
Dimensiuni: Ø 140 / 160 / 200 mm.

DF-140
DF-160
DF-200

Grila de ventilatie
Dimensiuni: 140x200 mm.KW

Izolatie vata minerala 
–tip IKH pentru WULKAN CI-eko.
Inaltime: 333 mm (pachete de 1 m)
Greutate: 6,3 / 5,2 / 3 kg.

IKH-140
IKH-160
IKH-200

Placa vata minerala izolare racord
Dimensiuni: 280x380 mm,
Dimensiuni: 280x500 mm*.

PC-IK
PC-IK-45º *

Bloc exterior decorativ 
Dimensiuni: 480x480x80 mm,  480x560x80 mm  
Greutate: 19 / 29 kg.

P-80
P-80+W

Element fi nal prefabricat din beton
Dimensiuni: CZ-eko 520x520 mm, 
CZ+W-eko 520x660 mm,
CZ-eko x 2 520x840 mm, 
Greutate: 23 / 30 / 43 kg.

CZ-eko
CZ+W-eko
CZ-eko x 2

Element ceramic nisa de vizitare
Inaltime: 660 mm, grosime perete 15 mm, 
dimensiuni nisa (latime x inaltime)130x260 mm. 
Greutate: 11,7/ 13/ 16,4 kg.

KC-14
KC-16
KC-20

Element ceramic racord cazan 
Inaltime: 660 mm, grosime perete 15 mm, 
dimensiune racord: 140 mm/ 160 mm / 200 mm. 
Greutate: 11,4/ 12,9/ 16,8 kg. Greutate: 16,7/ 20,7kg.*

KS-14
KS-16
KS-20
KS-16/45o*
KS-20/45o*

Sistem Dimensiuni                       
exterioare  
(mm)

Diametru                                   
interior                
(mm)

Grosime                
izolatie                          
(mm)

Izolare                                  
termica                     

(m2 * K * W-1)

460 x 460 140 0 R19

460 x 460 200 0 R26

360 x 360 140 0 R16

360 x 360 160 0 R17

360 x 360 180 0 R18

360 x 360 200 0 R19

460 x 460 140 33 R66

460 x 460 200 37 R75

360 x 360 140 55 R58

360 x 360 160 45 R53

360 x 360 180 35 R47

WULKAN C-140
WULKAN C-200
WULKAN C-140-eko
WULKAN C-160-eko
WULKAN C-180-eko
WULKAN C-200-eko
WULKAN CI-140
WULKAN CI-200
WULKAN CI-140-eko
WULKAN CI-160-eko
WULKAN CI-180-eko
WULKAN CI-200-eko 360 x 360 200 25 R39

1. Bloc exterior
2. Grila ventilare
3. Usa de vizitare
4. Element ceramic racord
5. Termoizolatie zona racord
6. Bloc exterior decorativ
7. Element fi nal prefabricat
8. Difuzor inox 

1. Bloc exterior
2. Grila ventilare
3. Usa de vizitare
4. Element ceramic racord
5. Termoizolatie zona racord
6. Bloc exterior decorativ
7. Element fi nal prefabricat
8. Difuzor inox 
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16
Po sestavení a dokončení je potřeba odstranit všechny zbytky ze dna misky pro odvodu kondenzátu. Komín a jeho 
jednotlivé prvky by se měly pro dosažení potřebné pevnosti nechat zcela vyschnout (cca 2 týdny).

17
Po vyschnutí komínu (cca 2 týdny) je pro první používání doporučeno zvyšování teploty rovnoměrné (bez rychlého 
nárůstu teploty) po delší dobu.

UPOZORNĚNÍ! 
Je nepřípustné, aby plamen byl v přímém kontaktu s šamotovou vložkou.

Důležité údaje týkající se keramických komínových potrubí (KKP)

1. Před montáží kontrolujte pozorně KKP – nepoužívej poško-
zené KKP.
2. Na připojení KKP použij jen kyselinovzdorný tmel Rudomal 
KV.
3. Je nutné brát ohled na tepelnou expanzi keramického po-
trubí (čím vyšší je komín a je vyšší teplota spalin, tím je větší 
expanze KKP). Proto musí být navržené vhodné expanzní spo-
je/spojení.
� je potřeba zachovat dilataci při dopojení kouřovodu (nerez) 
do tvarovky 90°/45° (KS).
� hloubka vloženi/vsunutí spojovacího potrubí z kotle do tva-
rovky 90°/45° (KS) má být max. 60 mm.
4. Přímé vystavení KKP spalin (např. při dočasném vytápění sta-
veniště když se kotel přehřeje, anebo když má chybnou kon-
strukci, anebo když je komínové potrubí nevhodné) muže vést 
k prasknutím, za které výrobce nezodpovídá na zákl. záruky.

Instalační manuál poskytnutý výrobcem, který se vztahu-
je na zakoupený komínový systém je neoddělitelnou so-
učástí záručního listu. Je nutné splnit následující požada-
vky/doporučení:
� montovat a skladovat podle doporučení výrobce,
� případný vadný materiál nesmí být dále zpracováván a je za-
potřebí poskytnout veškerou součinnost při výměně toho-
to materiálu dle reklamačního řádu všeobecných prodejních 
podmínek,
� postavit komín podle technické dokumentace, respektovat 
všechny požadavky konstrukčního zákona, který se vztahu-
je na komíny,
� připojit ke komínu certifikovanou tepelnou jednotku ve vy-
hovujícím technickém stavu,
� instalovat/montovat kompletní a originální zařízení ICOPAL 
WULKAN komínových systémů,
� vyhovět požadavkům, které jsou zahrnuté v instalačním ma-
nuálu,
� vyplněnou/zalitou identifikační známku ke komínu,
� komín musí být schválen ý uznávaným odborným inspek-
torem

13
Pokud je výška komínu nad rovinou střechy vyšší než 150 cm, doporučujeme komín vyz-
tužit ocelovými kruhovými pruty Ø 8/10mm. Za tímto účelem jsou v rozích obvodových 

tvárnic montážní otvory. Vyztužena by měla být část min. 100 cm pod rovinou střechy. Ideálně 
by výška výztuže pod střechou měla být stejné výšky, jako je výška vyztuženého komínu nad ro-
vinou střechy. Aplikace výztuže do otvorů by měla být postupná za současného zalívání rychle 
tuhnoucí cementové malty v takové konzistenci, aby se ocelová výztuž obalila maltou. Malta se 
nesmí dostat do vnitřního prostoru mezi obvodové tvárnice a šamotové vložky.
Upozornění!
Doporučujeme stabilizovat komínové těleso k nosným prvkům krovu. Stabiliizační prvky 
nejsou součástí startovací sady.

14
Betonová krycí deska je stabilizována maltou (např. 
elastické mrazuvzdorné lepidlo). Šamotová vložka 

prochází volně otvorem v krycí desce, uchycení difuzoru na 
šamotovou vložku je pomocí vysokoteplotního silikonu.
Požadovaná výška poslední šamotové vložky musí zabezpe-
čit, aby mezi spodní hranou difuzoru a krycí deskou byla me-
zera cca 1-2 cm pro ventilaci (provětrání) komínu. 

15
Po dokončení finálního povrchu komínu (omítka, sádrokarton, apod.) se osazují ocelové 
díly komínového systému: větrací mřížka (KW) a revizní dvířka (DRS-eko). Styčnou plo-

chu mezi revizní dvířky a šamotovou tvarovkou pro revizní dvířka doporučujeme osadit do sili-
konu (doporučeno vysokoteplotního).

1
На фундаменте, выполненном согласно с проектом, 
укладываем гидроизоляцию (Битумная мембрана 

FUNDAMENT БЫСТРЫЙ ПРОФИЛЬ СБС). На строитель-
ную смесь укладываем первый пустотелый блок, помня 
о соблюдении вертикального и горизонтального 
уровня. Потом полностью или частично заливаем 
внутрь бетон, устанавливая таким способом высоту 
монтажа сборника конденсата и в следующей части 
соединяющий тройник. Помимо способа, описанного 
выше, монтаж сборника можем выполнить на любой 

высоте, при условии что основание будет сделано из материалов, которые смогут выдержать проектную нагрузку 
дымохода (например бетонные блоки, кирпич).
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2
На приготовленном основании по центру, на строительную смесь, монтируем элемент 
отвода конденсата (KJ20 или KJZ-UNI) помня, чтобы отверстие отвода конденсата 

было на той же стороне, где будет установлена вентиляционная решетка (KW). Следует 
обратить особое внимание на его установку строго по уровню, поскольку он является 
первым элементом всего дымоходного канала.

5
Приготавливаем кислотоустойчивую смесь для соединения шамотных элементов, 
согласно инструкции, размещенной на упаковке. На ведро3 кг. сухой смеси необходимо 

около 0,4 л. воды. Количество приготовленной смеси  должно соответствовать темпу 
выполнения работ(при температуре 20

o
C время применения составляет 90 мин.).  После 

тщательного перемешивания необходимой порции ждем 5 минут, снова перемешиваем 
до однородной массы. Время затвердения при температуре. 20

o
C – 24 часа. Температура 

применения: от +5
o
C до +25

o
C.

3
В первой каменной  оболочке, установленной на 
основании дымохода, по центру вырезаем отверстие 

размером  200 мм х 140 мм. позволяющее установить 
вентиляционную решетку (KW). Расположение решетки 
должно обеспечить свободную циркуляцию воздуха. 
Для резки оболочки используется ручная шлифовальная 
машинка с кругом для бетона. Оболочку устанавливаем 
на строительную смесь.

6
Укладываем на строительную смесь первую оболочку с 
вырезом под ревизионный люк (DRS) и устанавливаем 

ревизионный тройник (KC), соединяя его со сборником 
заранее приготовленной кислотоустойчивой смесью. Потом 
на строительную смесь укладываем вторую оболочку с 
отверстием под люк, вырезом вниз.
ВНИМАНИЕ! При соединении шамотных элементов 
приготовленной кислотостойкой смесью, перед ее 
наложением, нужно увлажнить склеиваемые поверхности 
с помощью влажной губки.

4
В следующих каменных оболочках делаем вырезы 
с целью установки люка к ревизионному тройнику 

(KC). Вырезы должны быть в размерах: 
dla WULKAN CI-eko:

 Ø140 mm, Ø160 mm, Ø200 mm
     (ширина х высота) 180 mm x 310 mm
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16 Po zakończeniu montażu należy usunąć resztki kitu kwasoodpornego z dna przewodu dymowego i udrożnić odpływ 
kondensatu. Komin należy pozostawić do całkowitego wyschnięcia i uzyskania pełnej wytrzymałości spoin łączących.

17 Po montażu i wykończeniu powierzchni zewnętrznej pozostawiamy komin przez ok. 2 tygodnie do pełnego utwardzenia 
spoin i wyschnięcia elementów. Podczas pierwszego rozpalania zadbajmy, aby wzrost temperatury w kominie odbył 

się równomiernie w dłuższym okresie czasu i bez gwałtownych wzrostów temperatury. Pozwoli to przeprowadzić tzw. proces 
wstępnego wygrzewania komina, który korzystnie wpłynie na dalsze jego funkcjonowanie.

UWAGA! Niedopuszczalne jest bezpośrednie działanie płomienia na ceramiczne wkłady kominowe.

Ważne zalecenia dotyczące sposobu obchodzenia się z CWK (Ceramiczne Wkłady Kominowe)

1. Przed montażem dokładnie sprawdzić CWK – nie stosować 
widocznie uszkodzonych CWK.
2. Do łączenia CWK stosować wyłącznie Rudomal KV.
3. Należy uwzględnić rozszerzalność cieplną wkładów cera-
micznych CWK (im wyższy komin i wyższa temperatura spa-
lin, tym większe wydłużenie pionu z CWK), dlatego musimy 
zapewnić odpowiednią dylatację:

 w przestrzeni dookoła kształtki przyłączeniowej spalin
(kształtka KS – trójnik do którego wprowadzona jest rura
przyłączeniowa z urządzenia grzewczego) i pustakiem
obudowy zastosować dylatację z wełny mineralnej

 w przejściu czopucha dymowego z urządzenia grzewczego 
(kotła) do kształtki KS zastosować jako dylatację sznur ceramicz-
ny żaroodporny (dylatacja powinna wynosić 5- 10 mm).

 rura przyłączeniowa do urządzenia grzewczego (kotła) po-
winna być zamontowana osiowo względem kształtki KS

 głębokość, na jaką powinna wchodzić rura przyłączenio-
wa od kotła do kształtki KS powinna wynosić maksymalnie 
60 mm;
4. Bezpośrednie działanie płomienia na CWK (np. przy prowi-
zorycznym ogrzewaniu miejsca budowy, przy nadmiernym 

przegrzewaniu kotła lub jego wadliwej konstrukcji, przy nie-
odpowiednim typie wkładu kominkowego – brak szybra... itp.) 
może być przyczyną powstania pęknięć za które producent nie 
ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji.
Instrukcja montażu producenta, dotycząca zakupionego 
systemu kominowego jest nierozłącznym elementem gwa-
rancji i należy stosować się do poniższych zaleceń:

 transport i magazynowanie zgodne z wytycznymi producenta,
 przy odbiorze potwierdzić brak wad przedmiotowych ele-

mentów kominowych,
 komin wybudować zgodnie z dokumentacją techniczną 

projektem uwzględniającym wszelkie wymagania prawa bu-
dowlanego odnoszące się do budowania kominów,

 do komina podłączyć atestowane źródło ciepła w odpowied-
nim stanie technicznym,

 montować kompletne i oryginalne wyposażenie systemu 
kominowego ICOPAL WULKAN,

 przestrzegać wymogów zawartych w instrukcji montażu,
 komin opatrzyć wypełnioną tabliczką znamionową komina,
 przeprowadzić odbiór komina przez uprawniony zakład 

kominiarski.

13 Jeżeli wylot spalin z komina jest wyprowadzony na wysokość większą niż 150 cm po-
wyżej powierzchni połaci dachowej, należy dozbroić komin poprzez zamontowanie 

w otworach pustaków obudowy, prętów zbrojeniowych. W tym celu należy zaślepić podczas 
montażu komina otwory w narożnikach pustaka, minimum 100 cm poniżej połaci dachowej. 
Wprowadzone w otwory pręty zbrojeniowe należy stopniowo zalewać zaczynem cementowym 
szybkowiążącym zwracając uwagę, aby zaprawa nie dostała się do przestrzeni między pustaki 
obudowy a kanały szmotowe.

14Na ostatnim elemencie obudowy mocujemy na zapra-
wie, betonową czapę komina. Rura szamotowa powin-

na swobodnie przechodzić przez otwór w czapie i wystawać 
na wysokość pozwalającą na zamocowanie dyfuzora – po na-
łożeniu na rurę dyfuzor powinien być uniesiony nad czapą 
ok. 1-2cm. Jeżeli to konieczne docinamy rurę na odpowiednią 
wysokość i mocujemy dyfuzor za pomocą silikonu wysoko-
temperaturowego.

15 Po wykończeniu powierzchni zewnętrznych komina (np. tynkowanie, płyta g-k), montuje-
my pozostałe stalowe elementy systemu kominowego: kratkę przewietrzającą (KW) oraz 

drzwiczki rewizyjne (DRS-eko).
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16Dupa incheierea montajului indepartati surplusul de adeziv de la imbinari.

17Cosul va putea fi folosit dupa 2 saptamani de la constructia lui, pentru a da ragazul necesar adezivului sa 
ajunga la rezistenta optima. La prima utilizare este necesara o incalzire treptata a cosului.

Atentie ! imbinarile dintre tuburile ceramice nu trebuie expuse la flacara directa.

Recomandari importante privind manipularea elementelor ceramice.

1. Inainte de instalare verificati cu atentie elementele cerami-
ce. Nu folositi elemente ce prezinta defecte.
2. Pentru conectarea elementelor ceramice utilizati numai mor-
tarul refractar antiacid Rudomal KV.
3. Trebuie tinut cont in permanenta de expansiunea termica 
a elementelor ceramice. Aceasta este cu atat mai mare cu cat 
temperatura gazelor de ardere si inaltimea cosului sunt mai 
mari:
Â in zone de conectare (a elementului de racordare) asigurati-
va ca ramane suficient spatiu de dilatare intre structura exte-
rioara si tubulatura ceramica. Izolati acest spatiu cu elemente-
le de termoizolare aferente;
Â racordul se va face cu un tub flexibil etansat la ambele cape-
te cu snur de azbest. Variatiile dimensionale normale in ace-
asta zona sunt de 5-10 mm;
Â conectarea cazanului la cosul de fum se va face coaxial;
Â tubul de racordare dintre boiler si cos nu trebuie sa intre in 
elementul ceramic mai mult de  60 mm.
4. Contactul direct intre elementele ceramice ale cosului si fla-
cara deschisa datorita utilizarii unor cazane supraincalzite, im-
provizate sau defecte poate duce la deteriorarea acestora, situ-

atie ce nu este acoperita de garantia produselor.

Instructiunile de instalare sunt parte integranta si insepa-
rabila in conditiile generale de acordare a garantiei:
Â transportul si depozitarea trebuiesc facute in concordanta cu re-
comandarile producatorului; 
Â in momentul receptiei produsele vor fi verificate sa nu pre-
zinte defecte sau neconformitati; 
Â cosurile de fum vor fi dimensionate si construite in concor-
danta cu specificatiile tehnice ale proiectului de arhitectura; 
Â la dimensionarea cosului de fum se va tine cont de tipul si de 
puterea cazanului pe care urmeaza sa il deserveasca;
Â nu se va asambla decat sistemul complet si cu toate acceso-
riile originale; 
Â instalarea se va face conform instructiunilor; 
Â eticheta cu datele completate trebuie sa fie atasata cosului 
de fum; 
Â la finalizarea cosului se va intocmi un proces verbal de re-
ceptie.

13 In cazul utilizarii blocurilor exterioare decorative, structura se va arma cu 
fier beton, gaurile in care se introduc acestea fiind umplute in prealabil cu 

mortar foarte moale.

14 La incheierea montajului trebuie sa ne asiguram 
ca tubulatura ceramica interioara nu este rigid 

legata de structura exterioara si nici de elementul final. 
Tubulatura finala va trebui de asemenea ajustata astfel 
incat intre difuzorul din inox si elementul final sa ramana 
o distanta de  1-2 cm.

15Dupa finisarea exterioara a cosului montati elementele de inox.

1 A projekt szerint elkészített alapra vízszigetelő 
réteget készítsünk  (AJÁNLJUK A SPEED PROFIL SBS 

LEMEZT ). A habarcsba helyezzük bele a köpenytéglát 
és töltsük tele betonnal. Ellenőrizzük  a függőlegessé-
get és a vízszintességet. Várjunk a beton teljes megszi-
lárdulásáig.  A kémény alapja egyéb elérhető anyagból 
is állhat, amennyiben paraméteri elérik az előírt alapét. 
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2        Az így elkészített alap közepébe habarcsba helyezzük el a KJ/KZ lábazati téglát. 
 Ügyeljünk arra, hogy a kondenzvíz-elvezető középen és a kivezetés a  megfelelő 

 oldalon legyen. 

5A mellékelt utasítás szerint keverjük be a samott-ragasztót.
3 kg száraz samott-ragasztóhoz körülbelül 0,4 liter víz szükséges. A ragasztó készítését a ké-

mény építésének a folyamatához igazítsuk ( 20 oC -on a ragasztó felhasználhatósága 90 perc ) A kellő 
mennyiség kikeverése után várjunk 5 percet és keverjük újra, hogy egyenletes masszát kapjunk. A 
ragasztó kötési ideje 20oC -on 24 óra . A  ragasztó felhasználható  +5oC és  +25oC közötti hőmérsékleten.

3  A következő köpenytégla közepébe egy 20x14 cm-
es nyílást készítsünk, melybe a levegő bemeneti rács 

lesz beépítve. A köpenytéglát helyezzük a habarcsba.  Az 
ajánlott habarcsmagasság két köpenytégla között 1-2 cm. 
Minden elem után ellenőrizzük a  függőlegességet és a 
vízszintességet.

6A habarcsba helyezzük el a tisztítóajtó-nyílással ellátott kö-
penytéglát. Ezután helyezzük rá a lábazati téglára a ragasz-

tóval ellátott samott tisztítóajtó-csatlakozót. 
A habarcsba elhelyezzük  a  tisztítóajtó-nyílással ellátott kö-
penytégla felső részét. 

Figyelem! 
Ügyeljünk arra, hogy a samott  ragasztási felületek nedve-
sek és pormentesek legyenek.

4 A tisztítóajtó számára sarokcsiszolóval készítsünk 
nyílást a következő köpenytéglába a következő 

     méretben:

   Ø140 mm, Ø160 mm, Ø200 mm
nyílás mérete (sz. x m.) 180 mm x 340 mm.

RO



ВНИМАНИЕ!
Перед началом монтажа дымохода нужно полностью  ознакомиться
с инструкцией по монтажу.
Посмотрите анимацию монтажа дымоходных систем Icopal Wulkan на:

www.kominy.icopal.pl

Во время монтажа дымохода  нужно обратить внимание, чтобы:
 дымоход сложить согласно c технической документацией,
проектом, учитывающим все требования
строительных норм, касающихся строительства дымоходов;
 подключить к дымоходу сертифицированный источник тепла
в соответствующем техническом состоянии;
 монтировать оригинальное оборудование (в полном комплекте) 
дымоходной системы ICOPAL WULKAN CI-eko;
 соблюдать требования, содержащиеся в инструкции по монтажу;
 произвести сдачу дымохода в эксплуатацию через уполномоченные органы;
 расстояние между наружной поверхностью каменной оболочки и легко
воспламеняющимися элементами дома должно быть минимум 50 мм.;
 переходы дымохода через перекрытия нужно уплотнить минеральной ватой
толщиной минимум 3 см.;
 монтажные отверстия в перекрытиях и крыше должны находиться строго
по вертикали;
 для соединения каменных оболочек нужно применять строительную смесь,
которая выдерживает минимум 2,5 МРа;
 для соединения внутренних шамотных элементов нужно применять
кислотоустойчивую смесь – Rudomal KV.

ВНИМАНИЕ!
При хранении и монтаже дымохода элементы системы нужно предохранять от 
атмосферных осадков. Нельзя применять мокрые и перемерзшие элементы
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ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

Система дымохода
ICOPAL WULKAN CI-eko
Вентилируемая

Нотифицированный орган
Строительно-технический
исследовательский институт Прага
№ нотификации 1020

Знак СЕ на всю дымоходную систему

Настоящая инструкция относится к системам дымоходов:
– трехслойным WULKAN CI-eko/CI-eko с вентиляцией/CI-eko х 2 (двойной)
Данные системы доступны в диаметрах от 140/160/200 мм.
Предназначены для работы с котлами для всех видов топлива.

ICOPAL S.A.
ul. Łaska 169/197
98-220 Zduńska Wola
tel. +48 43 823 41 11
fax +48 43 823 40 25
www.icopal.pl
www.gwarancje.icopal.pl

Менеджер Продукта
tel: +48 691 519 242

mail: plmwa@icopal.com
www.icopal.ua

www.icopal.ua/kominy/ 

/ru/
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Komínový systém s ventilací (provětráním)
– ICOPAL WULKAN CI-eko / CI-eko s ventilací / CI-eko x 2 – dvouprůduchový

Tabulka tepelných odporů

Obvodová tvárnice o rozměrech 360x360x245 mm. 
Hmotnost: 15 kg

Obvodová tvárnice o rozměrech 360x500x245 mm. 
Hmotnost: 22 kg

Obvodová tvárnice o rozměrech 360x680x245 mm. 
Hmotnost: 27 kg

Pv36-eko

Pv50-eko

Pv68x2-eko

Popis – rozměry – hmotnost   SYMBOL

Keramická kondenzační jímka s výtokovým otvorem.
Výška: 70 / 149;156 mm. Hmotnost: 4 / 7,8; 8,4 kg

KJ20
KJZ-UNI

Keramická vložka (kouřovod).
Výška 328 mm, tloušťka stěny 15 mm.
Hmotnost: 5,2 / 6,2 / 7,2 kg

KZ-14
KZ-16
KZ-20

Revizní dvířka.
Rozměry: 140x260 mm DRS-eko

Kyselinovzdorný tmel na keramické elementy.
Balení – kbelík: 3 kg

KV-3

Difuzor – ocelová hlavice.
Průměr: Ø 140 / 160 / 200 mm.

DF-140
DF-160
DF-200

Ventilační mřížka.
Rozměry:140x200 mm.

KW

Komínová izolace z minerální vlny:
– typ IKH – harmonika pro WULKAN CI-eko.
Výška: 333 mm (balení 1 mb)
Hmotnost: 6,3 / 5,2 / 3 kg

IKH-140
IKH-160
IKH-200

Přední izolace (dilatace)
Rozměry: 280x380 mm
Rozměry: 280x500 mm*

PC-IK
PC-IK-45º *

Betonový nadstřešní dekorativní element 
imitace cihly.
Rozměry: 420x420x80 mm, 420x560x80 mm
Hmotnost: 19 / 29 kg.

P-80
P-80+W

Krycí deska – probarvený beton.
Rozměry: CZ-eko 520x520 mm,
CZ+W-eko 520x660 mm
CZ-eko x 2 520x840 mm
Hmotnost: 23 / 30 / 43 kg.

CZ-eko
CZ+W-eko
CZ-eko x 2

Keramický díl pro revizní dvířka.
Výška: 660 mm, tloušťka stěny: 15 mm, 
revizní otvor (šířka x výška) 130x260 mm.
Hmotnost: 11,7 / 13 / 16,4 kg

KC-14
KC-16
KC-20

Keramická odbočka kouřovodu.
Výška: 660 mm, tloušťka stěny:15 mm,
vnitřtní průměr – 140 mm / 160 mm / 200 mm.
Hmotnost: 11,4 / 12,9 / 16,8 kg. Hmot.: 16,7 / 20,7 kg*

KS-14
KS-16
KS-20
KS-16/45

o*

KS-20/45
o*

SYSTEMVENKOVNÍ
ROZMĚRY
(mm)

VNITŘNÍ 
PRŮMĚR
(mm)

TLOUŠŤKA
IZOLACE
(mm)

TEPELNÝ
ODPOR

(m2 * K * W-1)

460 x 4601400R19

460 x 4602000R26

360 x 3601400R16

360 x 3601600R17

360 x 3601800R18

360 x 3602000R19

460 x 46014033R66

460 x 46020037R75

360 x 36014055R58

360 x 36016045R53

360 x 36018035R47

WULKAN C-140
WULKAN C-200
WULKAN C-140-eko
WULKAN C-160-eko
WULKAN C-180-eko
WULKAN C-200-eko
WULKAN CI-140
WULKAN CI-200
WULKAN CI-140-eko
WULKAN CI-160-eko
WULKAN CI-180-eko
WULKAN CI-200-eko360 x 36020025R39

1 Obvodová tvárnice 
2 Ventilační mřížka 
3 Revizní žáruvzdorná dvířka
4  Odbočka kouřovodu (sopouch) 
5 Přední dilatace 
6 Nadstřešní dekorativní elementy 
7 Krycí betonová deska 
8 Difuzor

1 Obvodová tvárnice 
2 Ventilační mřížka 
3 Revizní žáruvzdorná dvířka
4  Odbočka kouřovodu (sopouch) 
5 Přední dilatace 
6 Nadstřešní dekorativní elementy 
7 Krycí betonová deska 
8 Difuzor
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ÉPÍTÉSI UTASÍTÁS

ICOPAL WULKAN 
C/CI/C-eko/CI-eko+szellőző járat

CE Minősítve
a Technickom a skúšobnom ústave stavebnom v Prahe
Notifikovaná osoba č. 1020

Ez az építési utasítás használandó a háromrétegű 
Wulkan CI-eko kémenyrendszerhez   
A említett kéményrendszerek 140,160,200 mm belső átmérővel  
állnak a rendelkezésére és minden típusú tüzelőanyagra minősítettek. 

Figyelem!
A KÉMÉNYÉPÍTÉS ELŐTT KÉREM FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ÉPÍTÉSI UTASÍTÁST! 
A kéményépítés animációját megtekintheti honlapunkon :

www.kemeny.icopal.hu

A kéményépítés közben fordítson különös figyelmet a következőkre:

- A kéményt a műszaki előírások alapján kell megépíteni, figyelembe véve a kéményekre 
vonatkozó szabályokat.
- Műszaki  szempontból megfelelő, tanúsítvánnyal rendelkező készüléket kell csatlakoztatni 
a kéményhez.
- A kéményrendszer összes tartozékát be kell építeni, nem helyettesíthetőek idegen  
termékekkel.
- Az építési utasításban szereplő lépéseket és követelményeket be kell tartani. 
- A kéményt használat előtt a  műszaki ellenőrnek ellenőriznie kell.
- A kéményt rendszeresen tisztítatni és elllenőrizni kell, melyről naplót kell vezetni. 
- A köpenytégla külső falától legalább 50 mm távolság szükséges a gyúlékony anyagoktól.
- A födém átmenetkor a köpenytégla körül  legalább 30mm nyílást kell kialakítani, melyet 
nem gyúlékony hőszigetléssel kell kitölteni.
- A béléscső ragasztásáhhoz csak a csomagban található  RUDOMAL KV-t használhatja.
- A kémény elemek tartozékait tároláskorr védje az időjárás viszontagságaitól.

Icopal Villas Kft.

Budaörs  
Tel.: +36/23/428-841
Fax: +36/23/428-842

Zalaegerszeg
Tel.: +36/92/550-351
Fax: +36/92/550-367

Termékmenedzser
Mob. +421 905 578 925
e-mail: sklal@icopal.com

www.kemeny.icopal.hu

www.icopal.hu
www.villas.hu
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Systemy kominowe wentylowane
– ICOPAL WULKAN CI-eko / CI-eko z wentylacją / CI-eko x 2 – podwójny

Tabela oporów cieplnych

Pustak obudowy o wym. 360x360x245 mm.
Waga 15 kg

Pustak obudowy o wym. 360x500x245 mm.
Waga 22 kg

Pustak obudowy o wym. 360x680x245 mm.
Waga 27 kg

Pv36-eko

Pv50-eko

Pv68x2-eko

Opis – wymiary – waga   SYMBOL

Zbiornik kondensatu (element startowy pionu
szamotowego).
Wysokość: 70 / 149;156 mm. Waga: 4 / 7,8; 8,4 kg

KJ20
KJZ-UNI

Element prosty kanału.
Wysokość 328 mm, grubość ścianki kanału 15 mm.
Waga: 5,2 / 6,2 / 7,2 kg

KZ-14
KZ-16
KZ-20

Drzwiczki rewizyjne.
Wymiary: 140x260 mmDRS-eko

Kit kwasoodporny do łączenia wewnętrznych
kanałów szamotowych.
Opakowanie – wiaderko: 3 kg

KV-3

Dyfuzor stalowy – zakończenie komina.
Średnica: Ø 140 / 160 / 200 mm.

DF-140
DF-160
DF-200

Kratka przewietrzająca.
Wymiary:140x200 mm.KW

Izolacja kominowa z wełny mineralnej:
– typ IKH – harmonijka dla WULKAN CI-eko.
Wysokość: 333 mm (opakowanie 1 mb)
Waga: 6,3 / 5,2 / 3 kg

IKH-140
IKH-160
IKH-200

Płyta czołowa przyłącza
Wymiary: 280x380 mm
Wymiary: 280x500 mm*

PC-IK
PC-IK-45º *

Betonowy element obudowy komina nad dachem
imitujący cegłę.
Wymiary: 420x420x80 mm, 420x560x80 mm
Waga: 19 / 29 kg.

P-80
P-80+W

Czapa komina – beton barwiony w masie.
Wymiary: CZ-eko 520x520 mm,
CZ+W-eko 520x660 mm
CZ-eko x 2 520x840 mm
Waga: 23 / 30 / 43 kg.

CZ-eko
CZ+W-eko
CZ-eko x 2

Trójnik wyczystki.
Wysokość: 660 mm, grubość ścianki kanału: 15 mm, 
otwór wyczystkowy (szer. x wys.) 130x260 mm.
Waga: 11,7 / 13 / 16,4 kg

KC-14
KC-16
KC-20

Trójnik przyłącza spalin.
Wysokość: 660 mm, grubość ścianki kanału:
15 mm, średnica otworu przyłączeniowego – 140 mm 
/ 160 mm / 200 mm.
Waga: 11,4 / 12,9 / 16,8 kg. Waga: 16,7 / 20,7 kg*

KS-14
KS-16
KS-20
KS-16/45o*

KS-20/45o*

SYSTEM WYMIAR
ZEWNĘTRZNY 

(mm)

ŚREDNICA
WEWNĘTRZNA 

(mm)

GRUBOŚĆ 
IZOLACJI

(mm)

OPÓR
CIEPLNY

(m2 * K * W-1)

460 x 460 140 0 R19

460 x 460 200 0 R26

360 x 360 140 0 R16

360 x 360 160 0 R17

360 x 360 180 0 R18

360 x 360 200 0 R19

460 x 460 140 33 R66

460 x 460 200 37 R75

360 x 360 140 55 R58

360 x 360 160 45 R53

360 x 360 180 35 R47

WULKAN C-140
WULKAN C-200
WULKAN C-140-eko
WULKAN C-160-eko
WULKAN C-180-eko
WULKAN C-200-eko
WULKAN CI-140
WULKAN CI-200
WULKAN CI-140-eko
WULKAN CI-160-eko
WULKAN CI-180-eko
WULKAN CI-200-eko 360 x 360 200 25 R39
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Sistemele de cosuri ventilate 
– ICOPAL WULKAN CI-eko / CI-eko cu ventilatie / CI-eko x 2 – dublu

Tabel rezistente termice

Bloc exterior cu dimens 360x360x245 cm. 
Greutate 15 kg.

Bloc exterior cu dimens 360x500x245 cm. 
Greutate 22 kg.

Bloc exterior cu dimens 360x680x245 cm. 
Greutate 27 kg.

Pv36-eko

Pv50-eko

Pv68x2-eko

OpisSimbol

Colector condens
 Inaltime: 70/ 149; 156 mm. Greutate: 4/ 7,8; 8,4 kg.

KJ20
KJZ-UNI

Element tubulatura ceramica 
Inaltime 328 mm, grosime perete 15 mm. 
Greutate: 5,2 / 6,2 / 7,2 kg.

KZ-14
KZ-16
KZ-20

Usa de vizitare 
Dimensiuni: 140x260 mm.DRS-eko

Adeziv refractar antiacid. 
Ambalare - cutie 3 kg.KV-3

Difuzor din inox.
Dimensiuni: Ø 140 / 160 / 200 mm.

DF-140
DF-160
DF-200

Grila de ventilatie
Dimensiuni: 140x200 mm.KW

Izolatie vata minerala 
–tip IKH pentru WULKAN CI-eko.
Inaltime: 333 mm (pachete de 1 m)
Greutate: 6,3 / 5,2 / 3 kg.

IKH-140
IKH-160
IKH-200

Placa vata minerala izolare racord
Dimensiuni: 280x380 mm,
Dimensiuni: 280x500 mm*.

PC-IK
PC-IK-45º *

Bloc exterior decorativ 
Dimensiuni: 480x480x80 mm,  480x560x80 mm  
Greutate: 19 / 29 kg.

P-80
P-80+W

Element fi nal prefabricat din beton
Dimensiuni: CZ-eko 520x520 mm, 
CZ+W-eko 520x660 mm,
CZ-eko x 2 520x840 mm, 
Greutate: 23 / 30 / 43 kg.

CZ-eko
CZ+W-eko
CZ-eko x 2

Element ceramic nisa de vizitare
Inaltime: 660 mm, grosime perete 15 mm, 
dimensiuni nisa (latime x inaltime)130x260 mm. 
Greutate: 11,7/ 13/ 16,4 kg.

KC-14
KC-16
KC-20

Element ceramic racord cazan 
Inaltime: 660 mm, grosime perete 15 mm, 
dimensiune racord: 140 mm/ 160 mm / 200 mm. 
Greutate: 11,4/ 12,9/ 16,8 kg. Greutate: 16,7/ 20,7kg.*

KS-14
KS-16
KS-20
KS-16/45o*
KS-20/45o*

Sistem Dimensiuni                       
exterioare  
(mm)

Diametru                                   
interior                
(mm)

Grosime                
izolatie                          
(mm)

Izolare                                  
termica                     

(m2 * K * W-1)

460 x 460 140 0 R19

460 x 460 200 0 R26

360 x 360 140 0 R16

360 x 360 160 0 R17

360 x 360 180 0 R18

360 x 360 200 0 R19

460 x 460 140 33 R66

460 x 460 200 37 R75

360 x 360 140 55 R58

360 x 360 160 45 R53

360 x 360 180 35 R47

WULKAN C-140
WULKAN C-200
WULKAN C-140-eko
WULKAN C-160-eko
WULKAN C-180-eko
WULKAN C-200-eko
WULKAN CI-140
WULKAN CI-200
WULKAN CI-140-eko
WULKAN CI-160-eko
WULKAN CI-180-eko
WULKAN CI-200-eko 360 x 360 200 25 R39

1. Bloc exterior
2. Grila ventilare
3. Usa de vizitare
4. Element ceramic racord
5. Termoizolatie zona racord
6. Bloc exterior decorativ
7. Element fi nal prefabricat
8. Difuzor inox 

1. Bloc exterior
2. Grila ventilare
3. Usa de vizitare
4. Element ceramic racord
5. Termoizolatie zona racord
6. Bloc exterior decorativ
7. Element fi nal prefabricat
8. Difuzor inox 

RO

Bloc exterior

Grila ventilare

Usa de vizitare

Element ceramic racord

Termoizolatie zona racord

Bloc exterior decorativ

Element �  nal prefabricat

Difuzor inox

Bloc exterior

Grila ventilare

Usa de vizitare

Element ceramic racord

Termoizolatie zona racord

Bloc exterior decorativ

Element �  nal prefabricat

Difuzor inox

ВНИМАНИЕ!
Перед началом монтажа дымохода нужно полностью  ознакомиться
с инструкцией по монтажу.
Посмотрите анимацию монтажа дымоходных систем Icopal Wulkan на:

www.kominy.icopal.pl

Во время монтажа дымохода  нужно обратить внимание, чтобы:
 дымоход сложить согласно c технической документацией,
проектом, учитывающим все требования
строительных норм, касающихся строительства дымоходов;
 подключить к дымоходу сертифицированный источник тепла
в соответствующем техническом состоянии;
 монтировать оригинальное оборудование (в полном комплекте) 
дымоходной системы ICOPAL WULKAN CI-eko;
 соблюдать требования, содержащиеся в инструкции по монтажу;
 произвести сдачу дымохода в эксплуатацию через уполномоченные органы;
 расстояние между наружной поверхностью каменной оболочки и легко
воспламеняющимися элементами дома должно быть минимум 50 мм.;
 переходы дымохода через перекрытия нужно уплотнить минеральной ватой
толщиной минимум 3 см.;
 монтажные отверстия в перекрытиях и крыше должны находиться строго
по вертикали;
 для соединения каменных оболочек нужно применять строительную смесь,
которая выдерживает минимум 2,5 МРа;
 для соединения внутренних шамотных элементов нужно применять
кислотоустойчивую смесь – Rudomal KV.

ВНИМАНИЕ!
При хранении и монтаже дымохода элементы системы нужно предохранять от 
атмосферных осадков. Нельзя применять мокрые и перемерзшие элементы
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ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

Система дымохода
ICOPAL WULKAN CI-eko
Вентилируемая

Нотифицированный орган
Строительно-технический
исследовательский институт Прага
№ нотификации 1020

Знак СЕ на всю дымоходную систему

Настоящая инструкция относится к системам дымоходов:
– трехслойным WULKAN CI-eko/CI-eko с вентиляцией/CI-eko х 2 (двойной)
Данные системы доступны в диаметрах от 140/160/200 мм.
Предназначены для работы с котлами для всех видов топлива.

ICOPAL S.A.
ul. Łaska 169/197
98-220 Zduńska Wola
tel. +48 43 823 41 11
fax +48 43 823 40 25
www.icopal.pl
www.gwarancje.icopal.pl

Менеджер Продукта
tel: +48 691 519 242

mail: plmwa@icopal.com
www.icopal.ua

www.icopal.ua/kominy/ 

/ru/
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Komínový systém s ventilací (provětráním)
– ICOPAL WULKAN CI-eko / CI-eko s ventilací / CI-eko x 2 – dvouprůduchový

Tabulka tepelných odporů

Obvodová tvárnice o rozměrech 360x360x245 mm. 
Hmotnost: 15 kg

Obvodová tvárnice o rozměrech 360x500x245 mm. 
Hmotnost: 22 kg

Obvodová tvárnice o rozměrech 360x680x245 mm. 
Hmotnost: 27 kg

Pv36-eko

Pv50-eko

Pv68x2-eko

Popis – rozměry – hmotnost   SYMBOL

Keramická kondenzační jímka s výtokovým otvorem.
Výška: 70 / 149;156 mm. Hmotnost: 4 / 7,8; 8,4 kg

KJ20
KJZ-UNI

Keramická vložka (kouřovod).
Výška 328 mm, tloušťka stěny 15 mm.
Hmotnost: 5,2 / 6,2 / 7,2 kg

KZ-14
KZ-16
KZ-20

Revizní dvířka.
Rozměry: 140x260 mm DRS-eko

Kyselinovzdorný tmel na keramické elementy.
Balení – kbelík: 3 kg

KV-3

Difuzor – ocelová hlavice.
Průměr: Ø 140 / 160 / 200 mm.

DF-140
DF-160
DF-200

Ventilační mřížka.
Rozměry:140x200 mm.

KW

Komínová izolace z minerální vlny:
– typ IKH – harmonika pro WULKAN CI-eko.
Výška: 333 mm (balení 1 mb)
Hmotnost: 6,3 / 5,2 / 3 kg

IKH-140
IKH-160
IKH-200

Přední izolace (dilatace)
Rozměry: 280x380 mm
Rozměry: 280x500 mm*

PC-IK
PC-IK-45º *

Betonový nadstřešní dekorativní element 
imitace cihly.
Rozměry: 420x420x80 mm, 420x560x80 mm
Hmotnost: 19 / 29 kg.

P-80
P-80+W

Krycí deska – probarvený beton.
Rozměry: CZ-eko 520x520 mm,
CZ+W-eko 520x660 mm
CZ-eko x 2 520x840 mm
Hmotnost: 23 / 30 / 43 kg.

CZ-eko
CZ+W-eko
CZ-eko x 2

Keramický díl pro revizní dvířka.
Výška: 660 mm, tloušťka stěny: 15 mm, 
revizní otvor (šířka x výška) 130x260 mm.
Hmotnost: 11,7 / 13 / 16,4 kg

KC-14
KC-16
KC-20

Keramická odbočka kouřovodu.
Výška: 660 mm, tloušťka stěny:15 mm,
vnitřtní průměr – 140 mm / 160 mm / 200 mm.
Hmotnost: 11,4 / 12,9 / 16,8 kg. Hmot.: 16,7 / 20,7 kg*

KS-14
KS-16
KS-20
KS-16/45

o*

KS-20/45
o*

SYSTEMVENKOVNÍ
ROZMĚRY
(mm)

VNITŘNÍ 
PRŮMĚR
(mm)

TLOUŠŤKA
IZOLACE
(mm)

TEPELNÝ
ODPOR

(m2 * K * W-1)

460 x 4601400R19

460 x 4602000R26

360 x 3601400R16

360 x 3601600R17

360 x 3601800R18

360 x 3602000R19

460 x 46014033R66

460 x 46020037R75

360 x 36014055R58

360 x 36016045R53

360 x 36018035R47

WULKAN C-140
WULKAN C-200
WULKAN C-140-eko
WULKAN C-160-eko
WULKAN C-180-eko
WULKAN C-200-eko
WULKAN CI-140
WULKAN CI-200
WULKAN CI-140-eko
WULKAN CI-160-eko
WULKAN CI-180-eko
WULKAN CI-200-eko360 x 36020025R39

1 Obvodová tvárnice 
2 Ventilační mřížka 
3 Revizní žáruvzdorná dvířka
4  Odbočka kouřovodu (sopouch) 
5 Přední dilatace 
6 Nadstřešní dekorativní elementy 
7 Krycí betonová deska 
8 Difuzor

1 Obvodová tvárnice 
2 Ventilační mřížka 
3 Revizní žáruvzdorná dvířka
4  Odbočka kouřovodu (sopouch) 
5 Přední dilatace 
6 Nadstřešní dekorativní elementy 
7 Krycí betonová deska 
8 Difuzor
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ÉPÍTÉSI UTASÍTÁS

ICOPAL WULKAN 
C/CI/C-eko/CI-eko+szellőző járat

CE Minősítve
a Technickom a skúšobnom ústave stavebnom v Prahe
Notifikovaná osoba č. 1020

Ez az építési utasítás használandó a háromrétegű 
Wulkan CI-eko kémenyrendszerhez   
A említett kéményrendszerek 140,160,200 mm belső átmérővel  
állnak a rendelkezésére és minden típusú tüzelőanyagra minősítettek. 

Figyelem!
A KÉMÉNYÉPÍTÉS ELŐTT KÉREM FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ÉPÍTÉSI UTASÍTÁST! 
A kéményépítés animációját megtekintheti honlapunkon :

www.kemeny.icopal.hu

A kéményépítés közben fordítson különös figyelmet a következőkre:

- A kéményt a műszaki előírások alapján kell megépíteni, figyelembe véve a kéményekre 
vonatkozó szabályokat.
- Műszaki  szempontból megfelelő, tanúsítvánnyal rendelkező készüléket kell csatlakoztatni 
a kéményhez.
- A kéményrendszer összes tartozékát be kell építeni, nem helyettesíthetőek idegen  
termékekkel.
- Az építési utasításban szereplő lépéseket és követelményeket be kell tartani. 
- A kéményt használat előtt a  műszaki ellenőrnek ellenőriznie kell.
- A kéményt rendszeresen tisztítatni és elllenőrizni kell, melyről naplót kell vezetni. 
- A köpenytégla külső falától legalább 50 mm távolság szükséges a gyúlékony anyagoktól.
- A födém átmenetkor a köpenytégla körül  legalább 30mm nyílást kell kialakítani, melyet 
nem gyúlékony hőszigetléssel kell kitölteni.
- A béléscső ragasztásáhhoz csak a csomagban található  RUDOMAL KV-t használhatja.
- A kémény elemek tartozékait tároláskorr védje az időjárás viszontagságaitól.

Icopal Villas Kft.

Budaörs  
Tel.: +36/23/428-841
Fax: +36/23/428-842

Zalaegerszeg
Tel.: +36/92/550-351
Fax: +36/92/550-367

Termékmenedzser
Mob. +421 905 578 925
e-mail: sklal@icopal.com

www.kemeny.icopal.hu

www.icopal.hu
www.villas.hu
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Systemy kominowe wentylowane
– ICOPAL WULKAN CI-eko / CI-eko z wentylacją / CI-eko x 2 – podwójny

Tabela oporów cieplnych

Pustak obudowy o wym. 360x360x245 mm.
Waga 15 kg

Pustak obudowy o wym. 360x500x245 mm.
Waga 22 kg

Pustak obudowy o wym. 360x680x245 mm.
Waga 27 kg

Pv36-eko

Pv50-eko

Pv68x2-eko

Opis – wymiary – waga   SYMBOL

Zbiornik kondensatu (element startowy pionu
szamotowego).
Wysokość: 70 / 149;156 mm. Waga: 4 / 7,8; 8,4 kg

KJ20
KJZ-UNI

Element prosty kanału.
Wysokość 328 mm, grubość ścianki kanału 15 mm.
Waga: 5,2 / 6,2 / 7,2 kg

KZ-14
KZ-16
KZ-20

Drzwiczki rewizyjne.
Wymiary: 140x260 mmDRS-eko

Kit kwasoodporny do łączenia wewnętrznych
kanałów szamotowych.
Opakowanie – wiaderko: 3 kg

KV-3

Dyfuzor stalowy – zakończenie komina.
Średnica: Ø 140 / 160 / 200 mm.

DF-140
DF-160
DF-200

Kratka przewietrzająca.
Wymiary:140x200 mm.KW

Izolacja kominowa z wełny mineralnej:
– typ IKH – harmonijka dla WULKAN CI-eko.
Wysokość: 333 mm (opakowanie 1 mb)
Waga: 6,3 / 5,2 / 3 kg

IKH-140
IKH-160
IKH-200

Płyta czołowa przyłącza
Wymiary: 280x380 mm
Wymiary: 280x500 mm*

PC-IK
PC-IK-45º *

Betonowy element obudowy komina nad dachem
imitujący cegłę.
Wymiary: 420x420x80 mm, 420x560x80 mm
Waga: 19 / 29 kg.

P-80
P-80+W

Czapa komina – beton barwiony w masie.
Wymiary: CZ-eko 520x520 mm,
CZ+W-eko 520x660 mm
CZ-eko x 2 520x840 mm
Waga: 23 / 30 / 43 kg.

CZ-eko
CZ+W-eko
CZ-eko x 2

Trójnik wyczystki.
Wysokość: 660 mm, grubość ścianki kanału: 15 mm, 
otwór wyczystkowy (szer. x wys.) 130x260 mm.
Waga: 11,7 / 13 / 16,4 kg

KC-14
KC-16
KC-20

Trójnik przyłącza spalin.
Wysokość: 660 mm, grubość ścianki kanału:
15 mm, średnica otworu przyłączeniowego – 140 mm 
/ 160 mm / 200 mm.
Waga: 11,4 / 12,9 / 16,8 kg. Waga: 16,7 / 20,7 kg*

KS-14
KS-16
KS-20
KS-16/45o*

KS-20/45o*

SYSTEM WYMIAR
ZEWNĘTRZNY 

(mm)

ŚREDNICA
WEWNĘTRZNA 

(mm)

GRUBOŚĆ 
IZOLACJI

(mm)

OPÓR
CIEPLNY

(m2 * K * W-1)

460 x 460 140 0 R19

460 x 460 200 0 R26

360 x 360 140 0 R16

360 x 360 160 0 R17

360 x 360 180 0 R18

360 x 360 200 0 R19

460 x 460 140 33 R66

460 x 460 200 37 R75

360 x 360 140 55 R58

360 x 360 160 45 R53

360 x 360 180 35 R47

WULKAN C-140
WULKAN C-200
WULKAN C-140-eko
WULKAN C-160-eko
WULKAN C-180-eko
WULKAN C-200-eko
WULKAN CI-140
WULKAN CI-200
WULKAN CI-140-eko
WULKAN CI-160-eko
WULKAN CI-180-eko
WULKAN CI-200-eko 360 x 360 200 25 R39
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Sistemele de cosuri ventilate 
– ICOPAL WULKAN CI-eko / CI-eko cu ventilatie / CI-eko x 2 – dublu

Tabel rezistente termice

Bloc exterior cu dimens 360x360x245 cm. 
Greutate 15 kg.

Bloc exterior cu dimens 360x500x245 cm. 
Greutate 22 kg.

Bloc exterior cu dimens 360x680x245 cm. 
Greutate 27 kg.

Pv36-eko

Pv50-eko

Pv68x2-eko

OpisSimbol

Colector condens
 Inaltime: 70/ 149; 156 mm. Greutate: 4/ 7,8; 8,4 kg.

KJ20
KJZ-UNI

Element tubulatura ceramica 
Inaltime 328 mm, grosime perete 15 mm. 
Greutate: 5,2 / 6,2 / 7,2 kg.

KZ-14
KZ-16
KZ-20

Usa de vizitare 
Dimensiuni: 140x260 mm.DRS-eko

Adeziv refractar antiacid. 
Ambalare - cutie 3 kg.KV-3

Difuzor din inox.
Dimensiuni: Ø 140 / 160 / 200 mm.

DF-140
DF-160
DF-200

Grila de ventilatie
Dimensiuni: 140x200 mm.KW

Izolatie vata minerala 
–tip IKH pentru WULKAN CI-eko.
Inaltime: 333 mm (pachete de 1 m)
Greutate: 6,3 / 5,2 / 3 kg.

IKH-140
IKH-160
IKH-200

Placa vata minerala izolare racord
Dimensiuni: 280x380 mm,
Dimensiuni: 280x500 mm*.

PC-IK
PC-IK-45º *

Bloc exterior decorativ 
Dimensiuni: 480x480x80 mm,  480x560x80 mm  
Greutate: 19 / 29 kg.

P-80
P-80+W

Element fi nal prefabricat din beton
Dimensiuni: CZ-eko 520x520 mm, 
CZ+W-eko 520x660 mm,
CZ-eko x 2 520x840 mm, 
Greutate: 23 / 30 / 43 kg.

CZ-eko
CZ+W-eko
CZ-eko x 2

Element ceramic nisa de vizitare
Inaltime: 660 mm, grosime perete 15 mm, 
dimensiuni nisa (latime x inaltime)130x260 mm. 
Greutate: 11,7/ 13/ 16,4 kg.

KC-14
KC-16
KC-20

Element ceramic racord cazan 
Inaltime: 660 mm, grosime perete 15 mm, 
dimensiune racord: 140 mm/ 160 mm / 200 mm. 
Greutate: 11,4/ 12,9/ 16,8 kg. Greutate: 16,7/ 20,7kg.*

KS-14
KS-16
KS-20
KS-16/45o*
KS-20/45o*

Sistem Dimensiuni                       
exterioare  
(mm)

Diametru                                   
interior                
(mm)

Grosime                
izolatie                          
(mm)

Izolare                                  
termica                     

(m2 * K * W-1)

460 x 460 140 0 R19

460 x 460 200 0 R26

360 x 360 140 0 R16

360 x 360 160 0 R17

360 x 360 180 0 R18

360 x 360 200 0 R19

460 x 460 140 33 R66

460 x 460 200 37 R75

360 x 360 140 55 R58

360 x 360 160 45 R53

360 x 360 180 35 R47

WULKAN C-140
WULKAN C-200
WULKAN C-140-eko
WULKAN C-160-eko
WULKAN C-180-eko
WULKAN C-200-eko
WULKAN CI-140
WULKAN CI-200
WULKAN CI-140-eko
WULKAN CI-160-eko
WULKAN CI-180-eko
WULKAN CI-200-eko 360 x 360 200 25 R39

1. Bloc exterior
2. Grila ventilare
3. Usa de vizitare
4. Element ceramic racord
5. Termoizolatie zona racord
6. Bloc exterior decorativ
7. Element fi nal prefabricat
8. Difuzor inox 

1. Bloc exterior
2. Grila ventilare
3. Usa de vizitare
4. Element ceramic racord
5. Termoizolatie zona racord
6. Bloc exterior decorativ
7. Element fi nal prefabricat
8. Difuzor inox 




